
 جدول ورودی های سیستم مواد اولیه برای شروع حفاری 

 مقدار واحد  ورودی ها 

 329000 لیتر گازوئیل 

 136000 کیلوگرم نمک  

 450 کیلوگرم کربنات سدیم 

 5425 کیلوگرم آهک

 11800 کیلوگرم نشاسته

 990000 کیلوگرم باریت 

Ferro bar 231000 کیلوگرم 

 49160 لیتر آب

 

 

 جدول ورودی های سیستم برای فرآیند کیسینگ )راندن لوله های جداری( 

 مقدار واحد  ورودی ها 

 70415.41 کیلوگرم آهن

 313.57 کیلوگرم کربن

 1385.55 کیلوگرم منگنز 

 182.31 کیلوگرم نیکل

 255.23 کیلوگرم مس

 21.87 کیلوگرم فسفر

 21.87 کیلوگرم گوگرد 

 328.15 کیلوگرم سیلیسیم 

 100 لیتر گازوئیل 

 

 

 



 جدول ورودی های سیستم برای فرآیند سیمانکاری

 مقدار واحد  ورودی ها 

 141000 کیلوگرم سیمان دلیجان

Hidense )88259 کیلوگرم )پودر آهن 

   211 کیلوگرم اسید بوریک 

 15237 کیلوگرم نمک 

DIS-S-480 985 کیلوگرم   

 57 لیتر ضد کف 

 76313 لیتر آب

 400 لیتر گازوئیل برای پمپ تراک 
 

 

 حفاری فرآیند   به هوا برایانتشارات جدول 

 بر حسب واحد عملکردی مقدار  آلاینده

NOx 8554  کیلوگرم 

CO 790  کیلوگرم 

HC 526  کیلوگرم 

PM 132  کیلوگرم 
 

 

 جدول انتشارات به هوا برای فرآیند راندن لوله های جداری 

 مقدار بر حسب واحد عملکردی آلاینده

CO2 268  کیلوگرم 

NOx 0.875 کیلوگرم 

CO 1.75  کیلوگرم 

PM 0.0438 کیلوگرم 

HC 0.1094 کیلوگرم 



 جدول انتشارات به هوا برای فرآیند سیمانکاری 

 

 مقدار بر حسب واحد عملکردی انتشارضریب  آلاینده

NOx 3.5(g/KWh) 14  کیلوگرم 

HC 0.19(g/KWh) 0.76  کیلوگرم 

CO 5(g/KWh) 20  کیلوگرم 

PM 0.2(g/KWh) 0.8  کیلوگرم 

CO2 2.68(Kg/L) 1072  کیلوگرم 
 

 

 انتشارات به خاک: 

 پسماند حفاری ترکیباتجدول مقادیر 

 جرم  ترکیبات 

 کیلوگرم 1.1565 کادمیوم 

 کیلوگرم 18.4040 سرب

 کیلوگرم 50.6301 روی

 کیلوگرم 25.3604 کروم

 کیلوگرم 9.0172 نیکل 

 کیلوگرم  487.0521 باریم

 کیلوگرم  418.8008 استرانسیم 

 کیلوگرم  1362.545 هیدروکربن 

 کیلوگرم 504.955 سولفات

 کیلوگرم 382.633 کلراید 

 کیلوگرم 31.731 فسفات

 کیلوگرم 2613.1 آهن

 کیلوگرم 93.325 منگنز 

 کیلوگرم 43.263 کبالت 

 کیلوگرم  0.392 آرسنیک

 کیلوگرم  0.000692 جیوه 



 


