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(یک سطر فاصله خالی) (سبک خالی)
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(سبک نام نویسندگان)
	مرتبه علمی، نام گروه آموزشی، نام دانشگاه یا مؤسسه، شهر، کشور 
(سبک عنوان نویسندگان)

	نام نویسنده دوم
	استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

	نام نویسنده سوم
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(یک سطر فاصله خالی)
چکیده (سبک عنوان چکیده)
در اين قالب، نحوۀ تهيۀ مقاله با استفاده از امکانات سبک (Style) نرم‏افزار Word براي مجلۀ علمی -پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز ارائه شده است. قالب‌های مختلف، انواع قلم‌ها و اندازۀ آنها و نحوۀ حاشیه‌بندی‌ها به‌صورت سبک‏های مختلف تهیه شده است و نویسندگان محترم می‌توانند با کپی کردن متن مقاله و چسباندن (Paste) آن در محل مناسب و انتخاب سبک مربوط، به تدوین مقالۀ خود بپردازند. از نويسندگان محترم استدعا می‌شود تا مقالۀ خود را در چهارچوب همین قالب تهیه و ارسال نمایند؛ چرا که مجله از پذيرش مقالاتي كه خارج از اين قالب باشند، معذور خواهد بود. تأکید می‌شود برای تهیۀ مقاله از همین فایل و ابزار «سبک‌ها» (Styles) استفاده نمایید تا در صورت نیاز، کارشناسان مجله ویرایش‌های نگارشی لازم را اعمال نموده و از ارجاع مجدد مقاله به نویسنده خودداری نمایند. توجه فرمایید که تا حد امکان از Word 2010 برای نگارش مقالات استفاده شود. چكيده برای مقاله پژوهشی کامل حداقل 120 و حداكثر شامل 180 كلمه می‌باشد. در چکيده بايد هدف مقاله به‌اختصار بیان و به اهم نتایج به‌دست‌آمده اشاره گردد و از ذكر جزئيات كار، شكل‌ها، جدول‌ها، فرمول‌ها، مراجع‌ و زیرنویس پرهيز شود. (سبک چکیده)
واژه‌های کلیدی (سبک عنوان چکیده): کلمات کلیدی حداقل 3 و حداکثر 6 کلمه است که باید با کاما از هم جدا شوند. (سبک چکیده)
(دو سطر فاصله خالی)
(دو سطر فاصله خالی)
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Maximum in Two Lines (سبک عنوان مقاله)
(یک سطر فاصله خالی)
	Name of the Department , University Name, City, Country 
(سبک عنوان نویسندگان)
	Name of First author
(سبک نام نویسندگان)

	Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
	Name of Second author
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	Name of Third author


(یک سطر فاصله خالی)
Abstract (سبک عنوان چکیده)
The abstract should state briefly the purpose of the research, the principal results and major conclusions. An abstract must be limited between 120 to 180 words for full research paper. (سبک چکیده)
Keywords (سبک عنوان چکیده) : Maximum 6 words, separated with camas. The first letter of words is capital. (سبک چکیده)
(یک سطر فاصله خالی)
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1* نویسندۀ مکاتبه‌کننده، آدرس پست الکترونیکی: author@university.ac.ir (سبک پست الکترونیکی)
   

حاشیه پایین cm 2


	

مقدمه (سبک تیتر اول)
در بخش مقدمه که در ادامۀ چکیدۀ انگلیسی مقاله آغاز می‌شود، تاریخچه و اهداف مطالعه و کاربردهای آن بیان می‌شود. پیشینۀ پژوهش باید به صورت مختصر آورده شود و از بررسی مفصل مطالعات قبلی و ارائه کامل نتایج آنها جلوگیری شود. ارجاع به مراجع باید به‌ترتیب ارائه در متن و با شماره درون کروشه، مانند [1]، باشد. (سبک متن اصلی)
(یک سطر فاصله خالی)
مشخصات مقاله
صفحه‌آرایی و اندازه حروف (سبک تیتر دوم)
برای تهیه متن مقاله از Word 2010 و بالاتر با فرمت docx استفاده گردد. حداکثر تعداد صفحات مقاله با شکلها و جدولها به ”10 صفحه“ محدود میشود. 
علاوه بر صفحه‌ی عنوان و اسامی، هر مقاله باید شامل اين بخشها باشد: مقدمه، مبانی و روش‌ها (که همان بخش مفاهیم و معادلات و یا شرح تجهیزات تجربی می‌باشد)، نتایج، نتيجه‌گيری، سپاسگزاری‌ (در صورت لزوم)، نمادها (در صورت لزوم)، مراجع و پیوست (در صورت لزوم).
متن مقاله باید به صورت دو ستونی نگارش شود و تا زمانی که فضای ستون اول به انتهای صفحه نرسیده است، نگارش از ستون دوم نباید آغاز شود. پهنای هر ستون 5/7 سانتی‌متر، فاصله بین دو ستون 1 سانتی‌متر و فاصله سطرها از یکدیگر در کل متن single می‌باشد. حاشیه چهار طرف صفحه 5/2 سانتی‌متر است. (سبک متن اصلی)
هر بخش و زیر بخشهای مربوطه باید شمارهگذاری گردد. ابتدای هر پاراگراف به اندازه 5/0 سانتی‌متر نسبت به سطرهای بعدی آن پاراگراف جلوتر نوشته می‌شود. بین عنوان بخش و زیربخش و متن نیازی به دادن فاصله نیست. همچنین فاصله آخرین سطر متن هر بخش یا زیربخش با عنوان بخش یا زیربخش بعدی یک سطر خالی خواهد بود. 
خط مورد استفاده در کل متن فارسی بی نازنین و در کلمات انگلیسی Times New Roman می‌باشد. برای نگارش متن مقاله از فونت بی نازنین pt 10 استفاده می‌شود. سيستم واحدهای قابل قبول، سيستم SI است. در صورت لزوم معادل انگليسی کلمات به صورت پاورقی[footnoteRef:2]، با اندازه pt 8، آورده می‌شود. شماره‌گذاری پاورقی‌ها در هر صفحه جدید باید به طور مجدد از شماره 1 آغاز شود. برای نام افراد که به طور معمول در مرجع‌دهی به کار می‌رود، نیازی به استفاده از پاورقی نیست. [2:  Footnote  (سبک  پاورقی)] 

حتماً برای نوشتن کلمات دارای ”می“، ”به“ و ”ها“ از نیم‌فاصله استفاده شود؛ مثلاً ”می‌شود“ صحیح و ”می شود“ نادرست است. برای نوشتن عباراتی همچون ”ادامۀ کار“ نیز کاربرد ”همزه“ بر کاربرد ”ی“ (ادامه‌ی کار) ارجحیت دارد.

معادلات 
معادلات باید در نرم‌افزار  Word 2010و بالاتر نوشته شوند و قراردادن معادلات به‌صورت تصویر مجاز نمی‌باشد. به‌منظور راحتی نوشتن و ویرایش معادلات، پیشنهاد می‌شود که نویسندگان محترم از نرم‌افزار MathType 6.9 و بالاتر استفاده نمایند. در غیر این‌صورت معادلات می‌بایست در Microsoft Equation نرم‌افزار Word نوشته شوند[footnoteRef:3]. برای نوشتن هر معادله باید از یک جدول با یک سطر و دو ستون (با خطوط بیرنگ) استفاده شود. اندازه کلیه حروف، اعداد و علایم در معادلات، pt 8 و اندازه زیرنویس‌ها pt 7 است و فاصله بین خطوط معادلات pt 10 است. دقت شود معادلات به صورت ایتالیک نوشته نمی‌شوند. شماره معادله در داخل پرانتز و مماس به حاشیه راست ستون سمت راست جدول و خود معادله مماس به حاشیه چپ ستون سمت چپ جدول باشد. در صورت طولانی بودن، باید معادله در چند سطر نوشته شده و شماره آن در وسط معادله آورده شود. معادله‌ی (1) یک نمونه از نحوه نگارش معادلات را نشان می‌دهد. (سبک معادله) [3:  Insert → Object → Microsoft Equation 3.0] 

	
	



پیشنهاد می‌شود که نویسندگان محترم، جدول مربوط به معادله‌ی (1) را کپی نموده و برای معادلات بعدی پس از چسباندن جدول در محل مناسب، معادله‌ی موجود را اصلاح نمایند؛ چرا که با این کار، هم سبک معادله رعایت شده و هم پس از انتخاب کل جدول و فشردن کلید F9 از صفحه‌کلید، شماره‌ی معادله به‌صورت خودکار اصلاح می‌شود.
نتایج 
جدولها و شکلها
شکل‌ها و جدول‌ها بعد از اشاره در متن می‌توانند در محل مناسب داخل متن آورده شوند. کیفیت شکل‌ها و اندازه حروف و اعداد روی شکل باید به اندازه کافی مطلوب باشد و اعداد محور نمودارها و متون نوشته شده در داخل شکلها و نمودارها با فونت بی نازنین pt 8 ویا Time New Roman  pt 7 نوشته شود. از آن‌جایی که چاپ مجله به صورت سیاه سفید است باید در مورد تصاویر رنگی این مسأله در نظر گرفته شود تا تغییرات کمیت‌ها (مثلاًً در کانتورها) در چاپ نهایی قابل تشخیص باشند. پیشنهاد می‌شود شکلها و عنوان آن‌ها نیز درون جدول قرار گیرند. اگر شکل از چند بخش تشکیل شده باشد، بخش‌ها باید با (الف) ، (ب) و . . . مشخص شوند (شکل 1). اعداد داخل شکل‌ها می‌توانند به‌صورت لاتین نیز نوشته شده باشند اما لازم است که اعداد کاملاً خوانا بوده و در تمامی شکل‌ها رویه‌ای ثابت برای خط و اندازه‌ی اعداد درنظر گرفته شود. اعداد داخل جدول‌ها، به‌صورت فارسی و ممیزها بصورت زیرنویس نوشته شود (مثلاً 25/12). تا حدامکان از جدول‌ها و شکلهایی که در یک ستون 5/7 سانتیمتری جای میگیرند استفاده شود. در صورتی که به جای بزرگتری نیاز باشد، شکل در قسمت فوقانی یا تحتانی صفحه طوری که دو ستون را بپوشاند قرار می‌گیرد و باید از قراردادن این قبیل شکل‌ها در وسط صفحه خودداری شود. البته پیشنهاد می‌گردد که تا حد امکان تمامی شکل‌ها و جدول‌ها در ابتدا یا انتهای ستون جانمایی شوند. شکلها باید دارای زیرنویس و جدولها دارای بالانویس باشند و به ترتیب ارائه در متن شماره‌گذاری شوند. بین ابتدا و انتهای متن با جدول‌ها و شکل‌ها باید یک سطر فاصله باشد. شماره شکل‌ها و جداول هنگام اشاره به آن در داخل متن نباید داخل پارانتز آورده شود.
جدول‌ها مطابق نمونه‌ی ارائه‌شده در این قالب به‌صورت وسط‌نویس تهیه و برای نوشته‌های داخل جدول از سبک متن جدول و برای عنوان آن از سبک عنوان جدول استفاده می‌شود. برای عنوان جدول‌ها نیز، استفاده از عنوان جدول 1 در همین قالب و استفاده از کلید F9 صفحه‌کلید، پس از تغییر عنوان جدول، به‌منظور تنظیم خودکار شماره جدول پیشنهاد می‌شود.
(یک سطر فاصله خالی)
جدول 1- تغییرات A با B (سبک عنوان جدول)
	B (سبک متن جدول)
	A 

	25/10
	1

	34/11
	3

	45/13
	7

	63/19
	11

	78/24
	14


(یک سطر فاصله خالی)
خود شکل با سبک خالی و عنوان آن با سبک عنوان شکل در متن مقاله قرار می‌گیرند. پیشنهاد می‌شود برای نوشتن عنوان شکل، عنوان شکل 1 موجود در همین قالب را کپی نموده و پس از چسباندن در زیر شکل مورد نظر فقط عنوان آن تغییر داده شود. سپس تمامی سطر عنوان انتخاب و کلید F9 از صفحه‌کلید فشرده شود تا شماره شکل به‌صورت خودکار به‌روزرسانی گردد.
	[image: ](الف)


	[image: ](ب)


	شكل 1- تغییرات D/B با C (سبک عنوان شکل)
(الف) x=0      (ب) x=1 


(یک سطر فاصله خالی)
نتیجه‌گیری
در بخش نتيجه‌گيری ابتدا باید مختصری دربارۀ کار انجام شده در مقاله توضیح داده شود و سپس نتايج مهم به دست آمده ارائه گردند. 
(یک سطر فاصله خالی)
سپاسگزاری
اگر نویسندگان علاقمند باشند در این قسمت می‌توانند از همکاری شخص یا مؤسسه‌ای قدردانی کنند.
(یک سطر فاصله خالی)
نمادها
نمادها در صورت نیاز، در داخل یک جدول دوستونه بدون خط آورده می‌شوند. در ستون اول، مماس به گوشه راست جدول، نماد و در ستون دوم، مماس به گوشۀ راست جدول، توضیحات آن نوشته می‌شود. ذکر واحد الزامی است. 
	T
	 دما (C) (سبک نماد)

	L
	طول (m)

	p
	فشار (MPa)


(یک سطر فاصله خالی)
مراجع
[bookmark: _GoBack]مرجع‌دهی بایستی بر اساس سبک استاندارد ونکوور (Vancouver) و بصورت زیر انجام گیرد. بر حسب اینکه مرجع مورد نظر مقاله‌ای از یک مجله ]1 و 2[، یک کتاب ]3 و 4[، مقاله‌ای از مجموعه مقالات یک کنفرانس ]5 و 6[ و یا یک پایان‌نامه [7 و 8] باشد به ترتيب زیر در بخش مراجع نوشته خواهد شد. در صورت امکان انتهای مراجع را هم‌تراز نمایید.

Yang B, Ma BQ, Wu YY, Chen B, Xiao SN, Yang GW, Zhu T. An Improved Projection Method for Determination of Fatigue Parameters of Metal Structures Based on Spherical Direction Cosine Group Construction. Strength of Materials. 2016 Jan;48:127-34.
امیری م، یوسفی ش، مطالعه تجربی و بهینه‌سازی ماشینکاری تخلیه الکتریکی بر روی آلیاژ Al 7075 با استفاده از روش تاگوچی- گری. مجلۀ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز. 1395، د. 46، ش. 2، ص 1-10.
Moran MJ, Shapiro HN, Boettner DD, Bailey MB. Fundamentals of engineering thermodynamics. John Wiley & Sons; 2010 Dec 7.
عجب‌شیرچی‌ اسکویی ی.‌ موتورهاي درونسوز. دانشگاه تبریز، 1386.
Kaya A, Lazova M, Kosmadakis G, De Paepe M. Evaluation of heat transfer correlations for helical coils based on measurements of a solar ORC operating at subcritical conditions. In12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Spain 2016.
خلیل آریا ش، طالعی م. بررسی تاثیر سرعت موتور، دمای مخلوط ورودی، نسبت هم ارزی، EGR و تزریق سوخت ثانویه، بر عملکرد موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن. هشتمین کنفرانس بین‌المللی موتورهای درونسوز، تهران، ایران 1392.
Costanzo A. Experimental Investigation of Shock Wave-Boundary Layer Interaction on a Generic Oscillating Bump. MSc Thesis, KTH Royal Institute of Technology, 2014.
صائمی صدیق م.ع. تحلیل عددی تاثیر عوامل مختلف به منظور کاهش خطر Burn-Through در جوشکاری حین کار و بدست آوردن تنش پسماند در مدل بهینه. پایان‌نامۀ‌ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تبریز، 1388.
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