
STK از لحاظ طراحی منظومه با استفاده از نرم افزار VLEO و LEO عنوان پروژه درس: مقایسه

 VLEOطراحی مدار ( الف

یک منظومه مخابراتی طراحی کنید. ،درجه 55و شیب مداری  از سطح زمین کیلومتری250، برای ارتفاع STKبا استفاده از نرم افزار (1

.کندقرار بر این منظومه لینک مخابراتی با ماهواره ،درجه 5در نظر بگیرید که از زاویه تهران  ا موقعیتبتگاه زمینی یک ایس (2

.بیاوریدو در گزارش  کنیدراج استخ می بیند را را  ماهواره روزبه مدت یک  ایستگاه زمینی زمان هایی که (3

 در جدول ثبت نمایید.جمع زمان های دید ایستگاه زمینی را در روز محاسبه کرده و  (4

بیاوریدو در گزارش  کنیداستخراج  می بیند را را  ماهوارهبه مدت یک سال  ایستگاه زمینی زمان هایی که (5

 در جدول ثبت نمایید. محاسبه کرده و سالک یجمع زمان های دید ایستگاه زمینی را در  (6

.در جدول ثبت نمایید وانه استخراج کنید را روز Maximum Gap)حداکثر فاصله زمانی بین دریافتی ایستگاه زمینی از ماهواره )(7

.در جدول ثبت کنیدو  سال بدست آورید یک دررا  Maximum Gapمتوسط (8

 ب(

از  کیلومتر250 هر مدار ارتفاع  یعنی ؛با همان پارامترهای مداری قسمت الف) افزایش دهید عدد 12 بهرا تعداد مدارهای ماهواره  در ادامه (1

زمانی بین  GAPی در نظر گرفته شود که حداقل ماهواره به میزانپرتاب هر تاخیر زمانی  .(باشد درجه 55و شیب مداری  سطح زمین

.حاصل شوددریافتی ایستگاه زمینی 

.کندبرقرار  ها لینک مخابراتی با ماهواره ،درجه 5در نظر بگیرید که از زاویه تهران  ا موقعیتبتگاه زمینی یک ایس (2

.بیاوریدو در گزارش  کنیدراج استخ می بیند را را  ها ماهواره روزبه مدت یک  ایستگاه زمینی زمان هایی که (3

 در جدول ثبت نمایید.جمع زمان های دید ایستگاه زمینی را در روز محاسبه کرده و  (4

.بیاوریدو در گزارش  کنیداستخراج  می بیند را را  ها ماهوارهبه مدت یک سال  ایستگاه زمینی زمان هایی که (5

 در جدول ثبت نمایید.محاسبه کرده و  سالیک جمع زمان های دید ایستگاه زمینی را در  (6

.در جدول ثبت نماییدو انه استخراج کنید را روز Maximum Gap)حداکثر فاصله زمانی بین دریافتی ایستگاه زمینی از ماهواره )(7

.در جدول ثبت کنیدو  سال بدست آورید یک دررا  Maximum Gapمتوسط (8

 LEOطراحی مدار ج( 

درجه یک منظومه مخابراتی طراحی کنید. 55و شیب مداری  از سطح زمین کیلومتری 600، برای ارتفاع STKبا استفاده از نرم افزار (1

.کندقرار بر این منظومه لینک مخابراتی با ماهواره ،درجه 5در نظر بگیرید که از زاویه تهران  ا موقعیتبتگاه زمینی یک ایس (2

.بیاوریدو در گزارش  کنیدراج استخ می بیند را را  ماهواره روزبه مدت یک  ایستگاه زمینی زمان هایی که (3

 در جدول ثبت نمایید.جمع زمان های دید ایستگاه زمینی را در روز محاسبه کرده و  (4



.بیاوریدو در گزارش  کنیداستخراج  می بیند را را  ماهوارهبه مدت یک سال  ایستگاه زمینی زمان هایی که (5

 در جدول ثبت نمایید.محاسبه کرده و  سالیک جمع زمان های دید ایستگاه زمینی را در  (6

.در جدول ثبت نماییدو انه استخراج کنید را روز Maximum Gap)حداکثر فاصله زمانی بین دریافتی ایستگاه زمینی از ماهواره )(7

.در جدول ثبت کنیدو  سال بدست آورید یک دررا  Maximum Gapمتوسط (8

 (د

از  کیلومتر600 هر مدار ارتفاع  یعنی .با همان پارامترهای مداری قسمت الف) افزایش دهید عدد 12 بهرا تعداد مدارهای ماهواره  در ادامه (1

زمانی بین  GAPی در نظر گرفته شود که حداقل ماهواره به میزانپرتاب هر تاخیر زمانی . (باشد درجه 55و شیب مداری  سطح زمین

.حاصل شوددریافتی ایستگاه زمینی 

.کندبرقرار  ها لینک مخابراتی با ماهواره ،درجه 5در نظر بگیرید که از زاویه تهران  ا موقعیتبتگاه زمینی یک ایس (2

.بیاوریدو در گزارش  کنیدراج استخ می بیند را را  ها ماهواره روزبه مدت یک  ایستگاه زمینی زمان هایی که (3

 در جدول ثبت نمایید. جمع زمان های دید ایستگاه زمینی را در روز محاسبه کرده و (4

.بیاوریدو در گزارش  کنیداستخراج  می بیند را را  ها ماهوارهبه مدت یک سال  ایستگاه زمینی زمان هایی که (5

 در جدول ثبت نمایید.محاسبه کرده و  سالجمع زمان های دید ایستگاه زمینی را در  (6

.در جدول ثبت نماییدو انه استخراج کنید را روز Maximum Gap)حداکثر فاصله زمانی بین دریافتی ایستگاه زمینی از ماهواره )(7

.در جدول ثبت کنیدو  سال بدست آورید یک دررا  Maximum Gapمتوسط (8
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